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Этикет (пленка) для конфет и карамели Smail

 Композиционный твист-материал для упаковки кондитерских изделий (конфеты, карамель, трюфель, ирис)


- твист основа, содержащая слой аморфного алюминия, защищенного корундовой пленкой

- слой зеркального металла
- полиолефиновый слой, подготовленный для печати спиртовыми и УФ красками

Описание:

Композиционный металлизированный твист-материал, обладающий отличным твист-эффектом и характеристиками «мертвой» складки. Используется для упаковки способом «в закрутку» карамели, конфет и др.

Отличительные особенности:

- Великолепный твист-эффект (за счет слоя аморфного алюминия), полностью удерживает перекрученное состояние на всех этапах (закрутка, фасовка, хранение и транспортировка конфет); - Идеально подходит для упаковки куполообразных конфет БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ подвертки;

- Высокая пластичность позволяет получить полное облегание упаковкой корпуса конфеты;

- Корундовая пленка создает надежную защиту для ингредиентов продукта;

- Может поставляться матовой или блестящей стороной к продукту, а также матовой или блестящей стороной для печати (в любой комбинации);

- Слой зеркального металла защищен полимером;

- Наружные слои обладают отличными печатными свойствами (спиртовыми и УФ красками).

- Праймирование НЕ ТРЕБУЕТСЯ даже при самых жестких тестах по адгезии красок.

- Пригоден для любого завёрточного оборудования, в т.ч. самых старых марок.

Таблица 1 - Характеристики материала

	Свойства
	Единицы

измерения


	Стандарт
	Показатели

	Толщина
	микрон
	Unipak Method
	28



	Выход
	м²/кг
	Unipak Method
	26,39

	Оптическая плотность металлизированного покрытия


	ед
	AIMCAL Test
	10

	Прочность на разрыв в

продольном

направлении


	%
	ASTM D-882
	125

	Прочность на разрыв в

поперечном

направлении


	%
	ASTM D-882
	110

	Коэффициент трения:

- Статический

- Динамический
	-
	ASTM D-1894


	0,54

0,42

	Поверхностное

натяжение, сторона с

коронной обработкой


	дин/см
	ASTM D-2578
	56

	Глянец
	%
	ASTM D-2457-97
	165

	Мутность
	%
	ASTM D-1003
	3,0

	Твист эффект
	-
	Unipak Method
	отличный



	«Мертвая» складка
	-
	Unipak Method
	отличная




*Любая информация, переданная с проданным продуктом, в наилучшей степени соответствует известным нам данным, и мы уверены в ее надежности. Однако, такая информация не может быть истолкована как контрольная, и предоставляется без каких-либо гарантий. Мы предлагаем покупателю определить окончательную пригодность для конкретного применения. Никакие утверждения относительно предполагаемого использования не являются положительными рекомендациями для такого использования, и не дается никаких гарантий относительно нарушений патентов другими.
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